
ligne de fabrication de lingettes humides  

 

 

Description rapide : 

condition Nouveau  

Industries applicables Hôtels, aliments et boissons, restaurant, usage 
domestique, magasin d’alimentation. 

Machine rapport d’essai Fourni.  

Garantie  1 an  

Tension  Adapté aux besoins du client. 

Dimension (L*W*H) Selon les machines. 

Composants de base PLC, moteur, engrenage. 

Puissance (W) 8.5 KW. 

Nom du produit  ligne de production de lingettes à grande vitesse. 

Point d’origine  Henan, China. 

La rapidité  1400-1800/min 

Certification  CE 

Nom de la marque  Suny group. 

Services après-vente 
fourni  

Vidéo soutien technique, support en ligne, 
l’installation sur le terrain, mise en service et de 
formation, service d’entretien et de réparation sur 
le terrain. 

 

 

 



DESCRIPTION DU PRODUIT : 

- La ligne de production de lingettes humides est utilisée pour produire des 

lingettes humides, des lingettes pour bébés jetables et des lingettes pour 

désinfectées. 

- L'équipement de production de serviettes humides entièrement automatique 

peut répondre aux besoins des entreprises en termes de capacité de 

production élevée, et plusieurs modèles de produits peuvent être 

sélectionnés. 

- Grande plage de coupe de tissu avec grand couteau. 

- Connexion automatique entre le cadre de mise en place du tissu et l'arbre de 

réglage du film. 

- Temps réduit pour remplacer les matières premières et efficacité de travail 

améliorée de manière efficace. 

- La ligne d'inspection des joints en tissu et les joints des lignes de connexion 

assurent la qualité des produits. 

 

Vitesse de Production Vitesse maximale 80 paquets/min - 8000 
pièces/min 

Taille de lingettes 100-230mm 

Taille de pliage 80-115 mm largeurs 

Taille de l'emballage Longueur 150-360mm largeur 85mm-
140mm 

Taille de l'étiquette Longueur 50-150mm largeur 20-90mm 

Taille d'ouverture 10-70mm de longueur ; 5-50mm de largeur 

Applicable matériel d'emballage PET/PE BOPP/PE, PET/MPET/PE et autres 
thermosoudable matériaux 

Enveloppe spécifications Max Φ 400mm 

Source d'air exigences 0.6-0.8mpa ou 100L/min 

 


